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Unter der Bezeichnung 
ROBUST-TS bietet DIEWE 
TECHNIK ein effektives Tisch-
sägen-Programm an, das fast 
alle Anwendungsfälle abdeckt.

Ausgereifte, zuverlässige Technik 
und robuste, baustellengerechte 
Ausführung der Maschinen 
zeichnen dieses Programm aus.
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FAST LEG SYSTEM
FAST LEG SYSTEM

LÄRMREDUZIERT
NOISE REDUCED

KURZZAHNTECHNOLOGIE
SHORT-TOOTH SEGMENTS

NASSSCHNITT
WET CUT

TISCHSÄGE
TABLE SAW

BAUSTELLENSÄGE
STONE SAW

ENGVERZAHNT
NARROW TOOTHING

SAND
WICH

SANDWICH STAHLKERN
SANDWICH STEEL CORE

LASER

HOCHFREQUENZ
LASERSCHWEISSUNG
HIGH FREQUENCY LASER WELDING

Ø 200 SCHEIBENGRÖSSE Ø 200 mm
DISC SIZE Ø 200 mm

Ø 300 SCHEIBENGRÖSSE Ø 300 mm
DISC SIZE Ø 300 mm

Ø 250 SCHEIBENGRÖSSE Ø 250 mm
DISC SIZE Ø 250 mm

Ø 350 SCHEIBENGRÖSSE Ø 350 mm
DISC SIZE Ø 350 mm

Ø 400 SCHEIBENGRÖSSE Ø 400 mm
DISC SIZE Ø 400 mm

Ø 500 SCHEIBENGRÖSSE Ø 500 mm
DISC SIZE Ø 500 mm

Ø 600 SCHEIBENGRÖSSE Ø 600 mm
DISC SIZE Ø 600 mm

Ø 700 SCHEIBENGRÖSSE Ø 700 mm
DISC SIZE Ø 700 mm

Ø 650 SCHEIBENGRÖSSE Ø 650 mm
DISC SIZE Ø 650 mm

45° SCHNITTE
JOLLY CUT

HÖHENVERSTELLBAR
HEIGHT ADJUSTABLE

STAPELBAR
STACKABLE

WASSERKÜHLSYSTEM
WATER COOLING SYSTEM

LASERFÜHRUNG
LASER GUIDANCE

SPRAY SYSTEM
SPRAY SYSTEM

Piktogramme 

Bitte achten Sie auf die Symbole für den Anwendungsbereich!
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Einsatzbereiche
Innovative Technik für 

das Baugewerbe

Robuste und fl exible 
Tischsäge - ideal für 

den Bausektor

Leistungsstarke 
Baustellensäge
in Aluminium-

Leichtbauweise

Leistungsfähige
Brückensäge in Alumini-
um-Leichtbauweise für 
großformatige Platten 
- ideal für Fliesenleger 

und Gala-Bauer

Premium Fliesen-
Brückensäge 

in Überlänge - ideal 
für dünnes Material

Brückensäge 
mit Kapp-Funktion

Kompakte Premium
Fliesensäge:

Besonders präzise
Schnitte, auch im

45° Winkel

Handliche Maschine
für den Fliesenleger

Einsatzbereiche

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz
2.800 W - 230 V ~ 50 Hz

4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz
2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

3.400 W - 400 V ~ 50/60 Hz
1.400 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

1.000 W - 230 V ~ 50 Hz
1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

Motor

Umdrehungs-
geschwindigkeit

2.800 U/min 2.800 U/min 1.400 - 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min
Umdrehungs-
geschwindigkeit

Überlastschalter 160°C 160°C 160°C 160°C 170°C 160°C 170°C 170°C Überlastschalter

Schutzart IP 54 54 54 54 54 54 54 44 Schutzart IP

Gewicht 68 kg 62,5 kg 73 - 95 kg 83 - 205,5 kg 179,5 kg 85 kg 46 - 55 kg 34 - 51,5 kg Gewicht

Max. 
Scheibengröße

Max. 
Scheibengröße

Aufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm Aufnahme

Max. Schnitttiefe
90° Schnitt

110 mm 85 mm 110 mm 135 - 270 mm 85 mm 110 mm 40 mm 80 mm 110 mm 65 mm 40 mm
Max. Schnitttiefe
90° Schnitt

Max. Schnitttiefe
45° Schnitt

80 mm 60 mm 80 mm – 60 mm 80 mm 20 mm 45 mm 65 mm 53 mm 20 mm
Max. Schnitttiefe
45° Schnitt

Max. Schnittlänge 800 mm 600 mm 550 - 800 mm 850 - 3.200 mm 3.300 mm 1.200 mm 710 - 1.160 mm 600 - 1.250 mm Max. Schnittlänge

Wasserpumpe S2 S0 S2 und S3 S3 S1 S3 S0 - S1 S0 - S1 Wasserpumpe

Funktionen Funktionen

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110 Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110 Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110
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ÜBERSICHT

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110 Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Dies funktioniert an den drei wichtigen Punkten des Diamantwerk-
zeugs: an der Vorderseite und auf beiden Seiten des Schneidran-
des. Es hat eine große Effi zienz auch für 45-Grad-Schnitte und 
verhindert Schnittpausen, hiermit wird die Lebensdauer des Dia-
mantwerkzeugs verbessert.

AxT Wasserkühlsystem.
Diese Marke repräsentiert die gewinnbringende Assoziation zwischen 
Tauchpumpe und Tischsäge. Das Markenzeichen vereint Originalität 
und hohe Qualität.

SPRAY SYSTEM AxT Wasserkühlsystem
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Einsatzbereiche
Innovative Technik für 

das Baugewerbe

Robuste und fl exible 
Tischsäge - ideal für 

den Bausektor

Leistungsstarke 
Baustellensäge
in Aluminium-

Leichtbauweise

Leistungsfähige
Brückensäge in Alumini-
um-Leichtbauweise für 
großformatige Platten 
- ideal für Fliesenleger 

und Gala-Bauer

Premium Fliesen-
Brückensäge 

in Überlänge - ideal 
für dünnes Material

Brückensäge 
mit Kapp-Funktion

Kompakte Premium
Fliesensäge:

Besonders präzise
Schnitte, auch im

45° Winkel

Handliche Maschine
für den Fliesenleger

Einsatzbereiche

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz
2.800 W - 230 V ~ 50 Hz

4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz
2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

3.400 W - 400 V ~ 50/60 Hz
1.400 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

1.000 W - 230 V ~ 50 Hz
1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

Motor

Umdrehungs-
geschwindigkeit

2.800 U/min 2.800 U/min 1.400 - 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min
Umdrehungs-
geschwindigkeit

Überlastschalter 160°C 160°C 160°C 160°C 170°C 160°C 170°C 170°C Überlastschalter

Schutzart IP 54 54 54 54 54 54 54 44 Schutzart IP

Gewicht 68 kg 62,5 kg 73 - 95 kg 83 - 205,5 kg 179,5 kg 85 kg 46 - 55 kg 34 - 51,5 kg Gewicht

Max. 
Scheibengröße

Max. 
Scheibengröße

Aufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm Aufnahme

Max. Schnitttiefe
90° Schnitt

110 mm 85 mm 110 mm 135 - 270 mm 85 mm 110 mm 40 mm 80 mm 110 mm 65 mm 40 mm
Max. Schnitttiefe
90° Schnitt

Max. Schnitttiefe
45° Schnitt

80 mm 60 mm 80 mm – 60 mm 80 mm 20 mm 45 mm 65 mm 53 mm 20 mm
Max. Schnitttiefe
45° Schnitt

Max. Schnittlänge 800 mm 600 mm 550 - 800 mm 850 - 3.200 mm 3.300 mm 1.200 mm 710 - 1.160 mm 600 - 1.250 mm Max. Schnittlänge

Wasserpumpe S2 S0 S2 und S3 S3 S1 S3 S0 - S1 S0 - S1 Wasserpumpe

Funktionen Funktionen

CLASS

CLASS

900S / 670S

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110 Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Dieses System sorgt für mehr Stabilität im Betrieb und reduziert die 
Belastung der Maschine. 
Das System erleichtert die Lagerung der Maschine, es können
mehrere Maschinen auf einer Palette gestapelt werden.

FAST LEG SYSTEMWASSERUMFÜLLSYSTEM

Water decanting system.
Die Form des Wasserbeckens verhindert, dass sich Schmutz und 
Schneidreste im Pumpenbereich ansammeln. So wird die Pumpe 
immer mit sauberem Wasser versorgt.
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Arbeitstisch wird auf 
6 Kunststoffrollen mit je 
12-fach Kugellager geführt

Die Beine sind 3-fach
höhenverstellbar,  

dies sorgt für eine 
optimale Arbeitshöhe

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER 
TRENNSCHEIBE Ø 350 mm AUSGELIEFERT!

Innovative Technik und qualitativ hochwertige Verarbei-
tung machen die Tischsäge hoch flexibel und belastbar

Tischsäge in Aluminium-Leichtbauweise für den professionellen Einsatz. 

Laserführung
für maximale
Schnittgenauigkeit 

Wasserpumpe S2

• Innovative Technik
• Ideal für das Baugewerbe
• Kompakte und kraftvolle Ausführung
• Ergonomisches Design
• Überhitzungsschutz mit manuellem Reset

Radsatz 2 Stück
Art.-Nr. Robustts_031
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Geräuschreduzierende
Scheibenabdeckung
(serienmäßig eingebaut)
Art.-Nr. Robustts_137



DIE INNOVATIVE
TISCHSÄGE -  Schalter mit Auslösespule

-  Überlastschutz mit 
 manuellem Reset
-  Rotes Licht signalisiert die  
 Netzverbindung
-  Grünes Licht für die Funktion  
 Maschine

STEUERUNGSEINHEIT

Höhenverstellbarer Schneidkopf 
für eine schnellere und präzisere 
Ausführung bestimmter Schnitte. 
Er kann in der gewünschten 
Höhe verriegelt werden.

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

Verstellbarer Achsschenkel für 
Doppeleinstellung:
• Kippen des Schneidkopfes
• 45° Winkelschnitt

ACHSSCHENKEL

Winkelschnitte durch Neigung 
des Schneidkopfes.

45°-SCHNITTE

Spezialkonstruktion, um die Be-
lastung während des Transports 
und vor allem den Stauraum auf 
ein Minimum zu reduzieren.

TRANSPORTOPTIMIERT

TECHNISCHE DATEN ELITE 80 S mit Laser u. Radsatz

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min

Überlastschalter 160°C

Schutzart IP 54

Gewicht 68 kg

Beckenkapazität min. 19 l - max. 25 l

Maße Transport 1.200 x 800 x 970 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.180 x 900 x 1.300 mm

Max. Scheibengröße Ø 350 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 110 mm

Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt 130 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 80 mm

Max. Schnittlänge 800 mm

Arbeitsbereich 520 x 442 mm

Max. Größe im Diagonalschnitt 435 x 435 mm

Wasserpumpe S2 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30108

Der Arbeitstisch ist sehr robust 
und stabil. 
• Er gleitet auf 2 quadratischen  
 Stahlschienen mit 6 Rollen,
 4 über und 2 unter den Schienen
• Jede Rolle hat 2 Kugellager, 
 insgesamt 12-fach gelagert

ARBEITSTISCH

FAST LEG SYSTEM

Integrierte Spezialaufsätze, 
garantieren großartige Stabilität 
der Maschine.
• Schnelle und starke Verriegelung  
 mit Exzenter
• Höhenverstellbar in drei 
 Positionen
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MAGNUM
Problemlöser für sehr harte Granite! 
Spezialverzahnung. Wechselsegmente.

Einsatzbereiche: Granit, Hartgestein,
sehr harte Klinker und alle harten Materialien

MASTER DRIVE® UNIVERSAL
Top Performance in Beton und Granit!
Selbstkühlend im Trockenschnitt. Sehr hohe Standzeit.

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Granit, 
Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

MASTER DRIVE® A-TriX® DYNAMIX
A-TriX®-Segmente mit präziser Diamant-Anordnung 
in jedem Segment für unübertroffene Leistung!

Einsatzbereiche: Alle harten Materialien und 
Problemmaterialien, Granit, Beton, Beton armiert, 
harte Klinker, Waschbeton, Baustellenmaterial

Ø 350 mm
28374

Ø 350 mm
23494

Ø 350 mm
63574

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.



Arbeitstisch auf 6 verstellbaren 
Nylonrädern und 8 Kugellagern,
für perfekte Stabilität

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER 
TRENNSCHEIBE Ø 350 mm AUSGELIEFERT!

Wasserpumpe S0

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Robuste Tischsäge, ideal für den Bausektor

Geeignet für 90° und auch 45° Winkelschnitte von Ziegeln, 
Steinen, Beton-Blöcken, Granite, Marmor und Natursteinen. 

• Solide, zuverlässige Baustellensäge
• Verstellbarer Schneidkopf für Ø 300 und 350 mm
• Zuverlässige Wasserpumpe
• Großer kugelgelagerter Aufl agetisch
• Thermischer Überlastschutz mit manuellem Reset

Kippschneidkopf für eine 
schnellere und präzisere 
Ausführung bestimmter 
Schnitte, welcher in der 
gewünschten Höhe ver-

riegelt werden kann

Höheneinstellung für 
Trennscheiben im Ø 300 

oder 350 mm
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Einfaches System zum Arretieren 
der Beine, für eine größere 

Stabilität der Maschine

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Geräuschreduzierende
Scheibenabdeckung
(serienmäßig eingebaut)
Art.-Nr. Robustts_137



DIE ROBUSTE
TISCHSÄGE Das Spray System sorgt dafür, 

dass die Kühlung dort ankommt 
wo sie benötigt wird. 
Die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer der Diamant-
Trennscheibe wird dadurch 
erhöht.

SPRAY SYSTEM

Übersichtliches Bedienfeld.

STEUERUNGSEINHEIT

Höhenverstellbarer Schneidkopf 
für eine schnellere und präzisere 
Ausführung bestimmter Schnitte. 
Er kann in der gewünschten 
Höhe verriegelt werden.

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

Klappräder Ø 100 mm für den 
praktischen Gebrauch.

TRANSPORTOPTIMIERT

Winkelschnitte durch Neigung 
des Schneidkopfes.

45°-SCHNITTE

TECHNISCHE DATEN eGO PLUS

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min

Überlastschalter 160°C

Schutzart IP 54

Gewicht 62,5 kg                                                                                

Beckenkapazität 40 l

Maße Transport 1.150 x 660 x 635 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.185 x 758 x 1.310 mm

Max. Scheibengröße Ø 300 mm Ø 350 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 85 mm 110 mm

Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt 125 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 60 mm 80 mm

Max. Schnittlänge 600 mm

Arbeitsbereich 500 x 445 mm

Max. Größe im Diagonalschnitt 410 x 410 mm

Wasserpumpe S0 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 100176

BETON SPEZIAL
Sehr leistungsfähig, hohe Standzeit!

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton,
Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker,
Baustellenmaterial

Ø 300 mm
93084

Ø 350 mm
93584Art.-Nr.

Arbeitstisch läuft auf sechs ver-
stellbaren Nylonrädern und acht 
Kugellagern für höhere Präzision 
und Stabilität.

ARBEITSTISCH

STABILITÄT

Einfaches System zum 
Arretieren der Beine, 
für eine größere Stabilität 
der Maschine.

  | 09

TOP GRANIT SANDWICH
Lärmreduziert durch Sandwichkern.
Kurzzahnsegmente.

Einsatzbereiche: Hartgestein, 
Granit, Porphyr, harte Klinker

Ø 300 mm
93026

Ø 350 mm
93524Art.-Nr.

LÄRMREDUZIERT
NOISE REDUCED
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Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Die Beine sind 3-fach
höhenverstellbar, 

dies sorgt für eine
optimale Arbeitshöhe

Leistungsstarke Baustellensäge in Aluminium-
Leichtbauweise

Die Laserführung sorgt für größte Präzision. Ideal für gerade Schnitte 
in Ziegel, Poroton-Blöcken, Marmor-Blöcken und Baustellenmaterial.

• Mehrfacher Überlastschutz
• Präziser Schnitt durch Laserführung
• Höhenverstellbare Füße

Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, 
um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität 
und Leichtigkeit zu erreichen, vier Griffe 
erleichtern das Bewegen der Säge

Laserführung
für maximale
Schnittgenauigkeit 

Der Schneidkopf und der Arm sind aus 
Aluminiumdruckguss, um ein Maximum an 
Stabilität und Leichtigkeit zu erzielen

Radsatz 2 Stück
Art.-Nr. Robustts_031

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110



TECHNISCHE DATEN EXPERT         S EXPERT         S EXPERT         S EXPERT         *

Motor 2.800 W - 230 V ~ 50 Hz 4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz 4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz 4.000 W-  400 V ~ 50/60 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min

Überlastschalter 160°C 160°C 160°C 160°C

Schutzart IP 54 54 54 54

Gewicht 73 kg 85 kg 85 kg 95 kg

Beckenkapazität min. 19 / max. 25 l min. 19 / max. 25 l min. 19 / max. 25 l min. 21 / max. 32 l

Maße Transport 1.200 x 800 x 970 mm 1.200 x 800 x 1.030 mm 1.200 x 800 x 1.030 mm 1.600 x 720 x 1.080 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.240 x 900 x 1.390 mm 1.240 x 900 x 1.480 mm 1.240 x 900 x 1.530 mm 1.540 x 900 x 1.630 mm

Max. Scheibengröße Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm (650 mm)

Scheibenaufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 135 mm 170 mm 220 mm 270 mm (240 mm)

Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt 155 mm 235 mm 285 mm 340 mm

Max. Schnittlänge 800 mm 750 mm 750 mm 550 mm (580 mm)

Arbeitsbereich 520 x 442 mm 520 x 442 mm 520 x 442 mm 515 x 520 mm

Max. Größe im Diagonalschnitt 395 x 395 mm 412 x 412 mm 412 x 412 mm 389 x 389 mm

Wasserpumpe S2 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30144 30140 30122 30124

DIE LEISTUNGSSTARKE
BAUSTELLENSÄGE
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Bei den Modellen EXPERT 500 S
und EXPERT 600 S ist der
Schneidkopf und der Arm aus 
Aluminiumdruckguss, um ein 
Maximum an Stabilität und 
Leichtigkeit zu erzielen.

ALUMINIUM SCHNEIDKOPF

Einstellsystem der Schneidhöhe 
mit Handrad und relevantem 
Verriegelungshebel, ermöglicht
einfache Stufenschnitte.

TRENNSCHEIBEN-
FEINEINSTELLUNG

Spezialkonstruktion, um die Be-
lastung während des Transports 
und vor allem den Stauraum auf 
ein Minimum zu reduzieren.

TRANSPORTOPTIMIERTBETON SPEZIAL
Sehr leistungsfähig. Hohe Standzeit.

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton,
Dachpfannen, Ziegel, mittelharte  Klinker, Baustellenmaterial

Ø 400 mm
94084

Ø 600 mm
96084

Ø 500 mm
95084

Ø 700 mm
97084Art.-Nr.

Der höhenverstellbare Schneid-
kopf ermöglicht das Schneiden 
extrem harter Materialien 
(mittels erforderlichem Stufen-
schnitt).

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

FAST LEG SYSTEM

Integrierte Spezialaufsätze 
garantieren großartige Stabilität 
der Maschine:
• Schnelle und starke Verriegelung  
 mit Exzenter
• Höhenverstellbar in drei 
 bevorzugte Positionen

RAHMENBRÜCKE

Bei den Modellen EXPERT 400 S
und EXPERT 700 hält eine starke 
Rahmenbrücke die Kopfgruppe. 

ARBEITSTISCH

Der Arbeitstisch ist sehr robust 
und stabil:
• Er gleitet auf 2 quadratischen  
 Stahlschienen mit 6 Rollen, 
 4 über und 2 unter der Schiene
• Jede Rolle hat 2 Kugellager 
 insgesamt 12-fach gelagert

* EXPERT 700 nur ohne Laserführung erhältlich!



Präzises Schneiden von langen Materialien
und großformatigen Platten

Die Laserführung sorgt für größte Präzision! Premium Brückensäge 
mit Einsatzvielfalt für alle Anwendungen bis 3.200 mm Länge.
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• Variable Maschine zum präzisen Schneiden von  
 großformatigen Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- 
 und Steinplatten, Granit und Marmor

• Das Anstellen von Arbeitstischen ermöglicht das  
 Bearbeiten sehr großer Werkstücke

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER
TRENNSCHEIBE Ø 300 mm AUSGELIEFERT!
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Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110
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Ø 250

Ø 110

Hergestellt aus stranggepresstem 
Aluminium, um gleichzeitig ein 
Maximum an Stabilität und 
Leichtigkeit zu erreichen

Millimeter-Skala 
für eine schnelle und
präzise Ausführung 
der Schnitte in Serie

Radsatz 2 Stück
Art.-Nr. Robustts_031

OPTIONAL

Ausführung ab Modell 150 S

Ausführung
ab Modell 85 S



DIE PRÄZISE
BRÜCKENSÄGE
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Leicht umstellbar auf
45°-Schnitte.

GEHRUNGSSCHNITT

Einfaches Anbringen des
Zusatztisches erweitert die 
Arbeitsfl äche.
Abmessung: 600 x 500 mm
Art.-Nr. Robustts_035

ANBAUTISCH

Zusatztisch mit Rollen,
vereinfacht die Justierung der 
zu schneidenden Materialien.
Abmessung: 600 x 800 mm
Art.-Nr. Robustts_064

ANBAUTISCH/ROLLEN 

MASTER DRIVE® UNIVERSAL
Top Performance in Beton und Granit!
Selbstkühlend im Trockenschnitt. Sehr hohe Standzeit.

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Granit,
Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

Ø 300 mm
22994

Ø 350 mm
23494Art.-Nr.

TITAN FLASH
Spezialist für härtestes Feinsteinzeug - 
bis 20 mm Stärke!

Einsatzbereiche: Extrem hartes Feinsteinzeug 
bis 20 mm, Keramik und alle Arten von Fliesen

MASTER DRIVE® PERFEKT
Top Performance für härtestes Feinsteinzeug!

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug, Außenkeramik

Ø 300 mm
10364

Ø 300 mm
08604

Ø 350 mm
10374

Ø 350 mm
08634

Art.-Nr.

Art.-Nr.

TECHNISCHE DATEN ZU DEN EINZELNEN TYPEN AUF DER FOLGESEITE!

Markierungslaser für schnelle
maximale Schnittpräzision.

LASERFÜHRUNG

Der Motorwagen gleitet über 
8 Kugellager in der Schiene, 
von denen 4 Lager senkrecht 
zur Schiene laufen. 
Das Gleiten ist daher sehr stabil, 
schnell und präzise.

MOTORWAGEN

Das Schneidprogress-System 
mit Handrad ermöglicht die 
Bewegung des Schneidkopfes 
vorwärts oder rückwärts.

SCHNEIDPROGRESS-
SYSTEM

Aluminiumbrücke mit hoher 
Beständigkeit gegen 

Torsionsspannung, 
hochwertige Stahlkugellager 
garantieren absolute Schnitt-

genauigkeit

Der Längsanschlag ermöglicht
exakte Schnittführungen.
Optional für 
Modell   85 S Art.-Nr. Robustts_105
Modell 100 S Art.-Nr. Robustts_106
Modell 120 S Art.-Nr. Robustts_071
Modell 150 S Art.-Nr. Robustts_070
Modell 200 S/260 S/320 S  Art.-Nr. Robustts_107

LÄNGSANSCHLAG

Scheibenabdeckung reduziert pfeifendes 
Geräusch, das beim verwenden von 
Diamant-Trennscheiben mit Kühllöchern 
entsteht. (Serienmäßig eingebaut bei den 
Modellen SUPREME 85 S bis 200 S)
Art.-Nr. Robustts_137

GERÄUSCHREDUZIERENDE
SCHEIBENABDECKUNG



TECHNISCHE DATEN TYP 85 S TYP 100 S 1 TYP 120 S 1

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min

Überlastschalter 160°C 160°C 160°C

Schutzart IP 54 54 54

Gewicht 83 kg 87 kg 90 kg

Beckenkapazität min. 21 / max. 32 l min. 23 / max. 36 l min. 26 / max. 41 l

Maße Transport 1.600 x 720 x 1.000 mm 1.750 x 720 x 1.000 mm 1.950 x 720 x 1.010 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.620 x 900 x 1.280 mm 1.780 x 900 x 1.280 mm 1.980 x 900 x 1.280 mm

Max. Scheibengröße Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 300 mm Ø 350 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 85 mm 110 mm 85 mm 110 mm 85 mm 110 mm

Max. Schnittt. 2-Stufenschnitt 135 mm 135 mm 135 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm

Max. Schnittlänge 850 mm 1.000 mm 1.200 mm

Arbeitsbereich 855 x 625 mm 1.000 x 625 mm 1.200 x 625 mm

Fliesengröße im Diagonalschnitt 600 x 600 mm 705 x 705 mm 845 x 845 mm

Wasserpumpe S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30117 30115 30112

TECHNISCHE DATEN TYP 150 S 1 TYP 200 S 1* TYP 260 S 1* TYP 320 S 1*

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz 3.400 W - 400 V ~ 50/60 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min

Überlastschalter 160°C 160°C 160°C 160°C

Schutzart IP 54 54 54 54

Gewicht 96 kg 103 kg 161,6 kg 205,5 kg

Beckenkapazität min. 31 / max. 49 l min. 40 / max. 60 l min. 45 / max. 50 l min. 45 / max. 50 l

Maße Transport 2.250 x 720 x 1.000 mm 2.750 x 720 x 1.000 mm 3.400 x 720 x 1.000 mm 3.930 x 720 x 1.000 mm

Maße aufgebauter Zustand 2.280 x 900 x 1.280 mm 2.780 x 900 x 1.280 mm 3.365 x 770 x 1.410 mm 3.997 x 900 x 1.410 mm

Max. Scheibengröße Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 300 mm Ø 350 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 85 mm 110 mm 85 mm 110 mm 85 mm 110 mm 85 mm 110 mm

Max. Schnittt. 2-Stufenschnitt 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm

Max. Schnittlänge 1.500 mm 2.000 mm 2.600 mm 3.200 mm

Arbeitsbereich 1.485 x 625 mm 2.055 x 625 mm 2.715 x 625 mm 3.340 x 625 mm

Fliesengröße im Diagonalschnitt 1.060 × 1.060 mm 1.410 x 1.410 mm 1.839 x 1.839 mm 4.525 × 4.525 mm

Wasserpumpe S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz S3 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30111 30110 30126 30127

DIE PRÄZISE BRÜCKENSÄGE
FÜR GROSSFORMATIGE 
FLIESEN- UND STEINPLATTEN
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TYP 320 S: NUR ALS STARKSTROM-
MASCHINE 400 V ERHÄLTLICH!

Laserführung und Radsatz bei „S“-Type inklusive!
1) Mit Handrad

*Frachtkosten gesondert anfragen!
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FÜR TRENNSCHEIBEN IM Ø 300/350 mm

B-LOCK Fixierung
verhindert das 

Verrutschen des 
Materials

B-LOCK FIXIERUNG 
AUF SEITE 24!

TYP 320 S: NUR ALS STARKSTROM-
MASCHINE 400 V ERHÄLTLICH!
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LIEFERUNG INKL. 4 ANBAUTISCHEN!

FRACHTKOSTEN GESONDERT 
ANFRAGEN!

Premium Fliesen-Brückensäge in Überlänge

Fliesen im XXL-Format erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
DIEWE Technik bietet mit der neu designten EXTRA 3300 S die perfekte 
Fliesen-Brückensäge für großformatige Fliesen. Ein Diagonalschnitt 
ist bis max. Fliesenformat 2.330 x 2.330 mm möglich.
Wir empfehlen das Arbeiten mit den B-Lock Fliesenfi xierungen, damit 
die Schnitte präzise werden (Seite 24).

•  Präziser Schnitt durch Laserführung
•  Aluminium-Leichtbauweise
•  Justierbarer Winkel
•  Fast Leg System - höhenverstellbare Tischfüße
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Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

MAX. SCHNITTLÄNGE: 3.300 mm!

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER
TRENNSCHEIBE Ø 200 mm AUSGELIEFERT!

Aluminiumbrücke mit hoher Beständigkeit gegen 
Torsionsspannung, hochwertige Stahlkugellager 

garantieren absolute Schnittgenauigkeit

Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, 
um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität 
und Leichtigkeit zu erreichen

Die 4 Anbautische bieten einen sehr großen Arbeitsbereich.

S



DIE ÜBERLANGE
PREMIUM BRÜCKENSÄGE
FÜR FLIESEN UND KERAMIK BIS 
MAX. 8 mm MATERIALSTÄRKE
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Die Fixierung verhindert das 
Verrutschen des Materials.
Die Werkstücke werden
passgenau! 
Art.-Nr. Robustts_135

B-LOCK FLIESENFIXIERUNG

Die Schiene wird aus Aluminium 
mit hoher Beständigkeit gegen 
Torsionsspannung extrudiert. 
Diese ist mit austauschbaren 
Lagerschienen aus Edelstahl 
ausgestattet und sorgt für
absolute Schnittgenauigkeit.

BRÜCKE

Das Schneidvorschubsystem 
mit Handrad passt die Bewe-
gung des Schneidkopfes nach 
vorne oder hinten an.

SCHNEIDPROGRESS-SYSTEM

Der Motorwagen gleitet mit 
8 Kugellagern auf einer aus-
tauschbaren Edelstahlschiene.

MOTORWAGEN

TECHNISCHE DATEN SUPERLUNGA 3300 S

Motor 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min

Überlastschalter 170°C

Schutzart IP 54

Gewicht 179,5 kg

Beckenkapazität max. 25 l

Maße Transport 3.980 x 900 x 1.000 mm

Maße aufgebauter Zustand 3.975 x 900 x 1.260 mm

Max. Scheibengröße Ø 200 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 40 mm

Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt 55 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 20 mm

Max. Schnittlänge 3.300 mm

Arbeitsbereich 3.345 × 625 mm

Fliesengröße im Diagonalschnitt 2.330 × 2.330 mm

Wasserpumpe S1 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30125

SC 660
Geschlossener Schneidrand für sehr feine Schnitte!
Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration.

Einsatzbereiche: Fliesen, dünne Granite, Feinstein-
zeug, Marmorplatten, Keramik, Glas

TURBO FINE CUT
Superdünne Trennscheibe mit Turboschneidrand für 
extra feine Schnitte! Saubere Schnittkanten und 
weniger Staub.

Einsatzbereiche:
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik

TITAN FLASH
Spezialist für härtestes Feinsteinzeug -
bis 20 mm Stärke!

Einsatzbereiche: Extrem hartes Feinsteinzeug 
bis 20 mm, Keramik und alle Arten von Fliesen

Der Schneidkopf taucht ein
und kann in der vorgesehenen 
Höhe fi xiert werden. 

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

FAST LEG SYSTEM

Integrierte Spezialaufsätze 
garantieren großartige Stabilität 
der Maschine:
• Schnelle und starke Verriegelung  
 mit Exzenter
• Höhenverstellbar in drei 
 bevorzugte Positionen

Das Spray System sorgt dafür, 
dass die Kühlung auch dort 
ankommt wo sie benötigt wird. 
Die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer der Diamant-
Trennscheibe wird dadurch 
erhöht.

SPRAY SYSTEM

Ø 200 mm
10344

Ø 200 mm
12034

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Ø 200 mm
19204Art.-Nr.
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Die Beine sind 3-fach

höhenverstellbar, 
dies sorgt für eine

optimale Arbeitshöhe

DYNAMIC ist eine Brückensäge mit rutschfestem 
„POLY V“ Riemenantrieb, ideal für den Baubereich.

Neues Design mit wegweisender technischer Innovation, stark und 
präzise,   geeignet zum Schneiden von Ziegeln, Steinen, Betonblöcken, 
Granit, Marmor und Fliesen. Mit Kapp-Funktion!

• Einstellung für Serienschnitte
• Verschiebbarer Schneidkopf und kippbarer Motor
• Verstellbarer Goniometeranschlag

Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, 
um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität 

und Leichtigkeit zu erreichen, vier Griffe 
erleichtern das Bewegen der Säge

Laserführung
für maximale

Schnittgenauigkeit 

Der Schneidkopf und der Arm sind aus 
Aluminiumdruckguss, um ein Maximum 
an Stabilität und Leichtigkeit zu erzielen

Radsatz 2 Stück
Art.-Nr. Robustts_031

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER
TRENNSCHEIBE Ø 300 mm AUSGELIEFERT!



MIT KAPP-FUNKTION
TAUCH- UND BRÜCKENSÄGE
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BETON SPEZIAL SANDWICH
 Lärmreduziert durch Sandwich Stahlkern!

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, 
Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, 
mittelharte Klinker, Baustellenmaterial

Ø 300 mm
24114Art.-Nr.

Der Schneidkopf taucht ein
und kann in der vorgesehenen 
Höhe fi xiert werden.
Kapp-Funktion! 

SCHNEIDKOPF

Leicht umstellbar auf
45°-Schnitte.

GEHRUNGSSCHNITT

Markierungslaser für schnelle
maximale Schnittpräzision.

LASERFÜHRUNG

Einfaches Anbringen des
Zusatztisches erweitert die 
Arbeitsfl äche.
Abmessung: 600 x 500 mm
Art.-Nr. Robustts_035

ANBAUTISCH

Der Motorwagen gleitet mit 
6 Kugellagern auf einer aus-
tauschbaren Edelstahlschiene.

MOTORWAGEN

RIEMENANTRIEB

Rutschfester FLEXONIC®

„POLY V“ Riemen.
 24.000 Stunden ohne Wartung.

Das Spray System sorgt dafür, 
dass die Kühlung auch dort 
ankommt wo sie benötigt wird. 
Die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer der Diamant-
Trennscheibe wird dadurch 
erhöht.

SPRAY SYSTEM

TITAN FLASH
Spezialist für härtestes Feinsteinzeug -
bis 20 mm Stärke!

Einsatzbereiche: Extrem hartes Feinsteinzeug 
bis 20 mm, Keramik und alle Arten von Fliesen

Ø 250 mm
10384

Ø 300 mm
10364Art.-Nr.

MASTER DRIVE® PERFEKT PLUS
Spezialist in extrem hartem Feinsteinzeug -
auch mit 30 mm Stärke!

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm, Außenkeramik

Ø 250 mm
08624

Ø 300 mm
08704Art.-Nr.

TECHNISCHE DATEN DYNAMIC 1200 S

Motor 2.200 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min

Überlastschalter 160°C

Schutzart IP 54

Gewicht 85 kg

Beckenkapazität min. 23 / max. 35 l

Maße Transport 1.950  x 720 x 1.010 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.930 x 770 x 1.560 mm

Max. Scheibengröße Ø 250 mm Ø 300 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 80 mm 110 mm

Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt 150 mm 200 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 45 mm 65 mm

Max. Schnittlänge 1.200 mm

Arbeitsbereich 1.185 x 625 mm

Fliesengröße im Diagonalschnitt 770 x 770 mm 850 x 850 mm

Wasserpumpe S3 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30222

LÄRMREDUZIERT
NOISE REDUCED
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Die Beine sind 3-fach 
höhenverstellbar und sorgen für

eine optimale Arbeitshöhe

Kompakte premium Fliesensäge: 
Besonders präzise Schnitte, auch für 45° Schnitte

Geeignet für Keramik-, Feinsteinzeug-, Porzellan-,
Stein- und Marmorfl iesen.

• Präziser Schnitt durch Lasermarkierung
• Aluminium-Leichtbauweise
• Thermischer Überlastschutz
• Justierbare Winkelmesser
• Höhenverstellbare Tischfüße

Hergestellt aus stranggepresstem 
Aluminium, um gleichzeitig ein Ma-

ximum an Stabilität und Leichtigkeit 
zu erreichen, vier Griffe erleichtern 

das Bewegen der Säge

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER 
TRENNSCHEIBE Ø 250 mm AUSGELIEFERT!

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Ø 400 Ø 350

Ø 600Ø 650 Ø 500 Ø 700

Ø 300 Ø 200

Ø 250

Ø 110

Radsatz 2 Stück
Art.-Nr. Robustts_066



DAS LEICHTGEWICHT
UNTER DEN TISCHSÄGEN
• KOMPAKT • PRÄZISE • HANDLICH
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Leicht umstellbar auf
45°-Schnitte.

GEHRUNGSSCHNITT

•  Schalter mit Auslösespule
•  Thermischer Überlastschutz   
 mit manuellem Reset
•  Rotes Licht signalisiert die  
 Netzverbindung
•  Grünes Licht für die Funktion  
 der Maschine

STEUERUNGSEINHEIT

Einfaches Anbringen des
Zusatztisches erweitert
die Arbeitsfl äche.
Abmessung: 600 x 500 mm
Art.-Nr. Robustts_065

ANBAUTISCH

Der höhenverstellbare Schneid-
kopf ermöglicht das Schneiden 
extrem harter Granite (mittels 
erforderlichem Stufenschnitt).

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

SPRAY SYSTEM

Das Spray System sorgt dafür,
dass die Kühlung auch dort 
ankommt wo sie benötigt wird. 
Die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer der Diamant-
Trennscheibe wird dadurch erhöht.

MARKIERUNGSLASER

Fliesenführung mit Millimeter-
Skala für präzises und schnelles 
Arbeiten.

Der Motorwagen gleitet mit
8 Kugellagern auf einer
austauschbaren Edelstahlschiene.

MOTORWAGEN

TECHNISCHE DATEN CLASS PLUS 850 S CLASS PLUS 1300 S

Motor 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min 2.800 U/min

Überlastschalter 170°C 170°C

Schutzart IP 54 54

Gewicht 46 kg 55 kg

Beckenkapazität min. 15 / max. 19,5 l min. 22 / max. 28 l

Maße Transport 1.300 x 720 x 940 mm 1.350 x 720 x 940 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.305 x  675 x 1.210 mm 1.755 x 675 x 1.300 mm

Max. Scheibengröße Ø 250 mm Ø 250 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 65 mm 65 mm

Max. Schnittt. 2-Stufenschnitt 80 mm 80 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 53 mm 53 mm

Max. Schnittlänge
710 mm 
850 mm (Materialdicke 
max. 42 mm)

1.160 mm 
1.300 mm (Materialdicke 
max. 42 mm)

Arbeitsbereich 882 x 523 mm 1.354 x 523 mm

Fliesengröße im Diagonalschnitt
500 × 500 mm
600 × 600 mm (Material-
dicke max. 42 mm)

820 × 820 mm
920 × 920 mm (Material-
dicke max. 42 mm)

Wasserpumpe S0 - 230 V - 50 Hz S1 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30147 30148

MASTER DRIVE® PERFEKT PLUS
Spezialist in extrem hartem Feinsteinzeug -
auch mit 30 mm Stärke!

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm, Außenkeramik

SC 660
Geschlossener Schneidrand für sehr feine Schnitte!
Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration.

Einsatzbereiche: Fliesen, dünne Granite, 
Feinsteinzeug, Marmorplatten, Keramik, Glas

TURBO FINE CUT
Superdünne Trennscheibe mit Turboschneidrand für 
extra feine Schnitte! Saubere Schnittkanten und 
weniger Staub.

Einsatzbereiche:
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik

Ø 250 mm
12494

Ø 250 mm
19254

Ø 250 mm
08624

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.
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Handliche Maschine für den Fliesenleger

Kleine Brückensäge für höchste Präzision.
Konzipiert zum Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug 
und Steinplatten. 

• Für Platten bis max. 1.250 mm
• Diagonal- und Gehrungsschnitte möglich

DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER
TRENNSCHEIBE Ø 200 mm AUSGELIEFERT!

Verstellbarer Schneidkopf,
kann in der gewünschten Höhe 
fi xiert werden

Millimeter genaue Feineinstellung
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TURBO FINE CUT
Superdünne Trennscheibe mit Turboschneidrand für 
extra feine Schnitte! Saubere Schnittkanten und 
weniger Staub.

Einsatzbereiche:
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik

SC 660
Geschlossener Schneidrand für sehr feine Schnitte!
Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration.

Einsatzbereiche:
Fliesen, dünne Granite, Feinsteinzeug, Marmor-
platten, Keramik, Glas

TECHNISCHE DATEN VIP 260 VIP 290 VIP 2110 VIP 2125

Motor 1.000 W - 230 V ~ 50 Hz 1.000 W - 230 V ~ 50 Hz 1.000 W - 230 V ~ 50 Hz 1.400 W - 230 V ~ 50 Hz

Umdrehungsgeschwindigkeit 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min 2.800 U/min

Überlastschalter 170°C 170°C 170°C 170°C

Schutzart IP 44 44 44 44

Gewicht 34 kg 39 kg 42 kg 51,5 kg

Beckenkapazität 25 l 35 l 40 l 50 l

Maße Transport 960 x 570 x 500 mm 1.270 x 570 x 500 mm 1.460 x 560 x 470 mm 1.620 x 625 x 490 mm

Maße aufgebauter Zustand 1.160 x 440 x 1.250 mm 1.460 x 440 x 1.250 mm 1.650 x 455 x 1.250 mm 1.870 x 625 x 1.340 mm

Max. Scheibengröße Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm

Scheibenaufnahme 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 90° Schnitt 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Max. Schnittt. 2-Stufenschnitt 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Max. Schnitttiefe 45° Schnitt 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Max. Schnittlänge 600 mm 900 mm 1.100 mm 1.250 mm

Arbeitsbereich 600 x 403 mm 915 x 403 mm 1.225 x 403 mm 1.170 x 520 mm 

Fliesengr. im Diagonalschnitt 420 x 420 mm 672 x 672 mm 775 x 775 mm 880 x 880 mm

Wasserpumpe S0 - 230 V - 50 Hz S0 - 230 V - 50 Hz S0 - 230 V - 50 Hz S1 - 230 V - 50 Hz

Art.-Nr. 30123 30102 30146 30149

DIE KOMPAKTE
 BRÜCKENSÄGE
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Leicht zu reinigen, da der 
Arbeitstisch mit wenigen Hand-
griffen entfernt werden kann.

REINIGUNG

Einfaches Anbringen des
Anbautisches erweitert 
die Arbeitsfl äche.
Abmessung: 600 x 400 mm
Art.-Nr. Robustts_058

ANBAUTISCH (optional)

Der Motor, der speziell für diese 
Maschine entwickelt wurde, ist 
perfekt in die Schiene integriert. 
Leichte Umstellung auf
45°-Schnitte.

GEHRUNGSSCHNITT

SCHNEIDKOPF - 
HÖHENVERSTELLBAR

Höhenverstellbarer Schneidkopf 
für eine schnellere und präzisere 
Ausführung bestimmter Schnitte. 
Er kann an der gewünschten Höhe 
fi xiert werden.

Millimeter genaue
Feineinstellung, mit Hilfe der 
beiden Stellräder.

MASSEINHEIT

Ø 200 mm
12034

Ø 200 mm
19204

Art.-Nr.

Art.-Nr.
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B-LOCK
FLIESENFIXIERUNG

Wir empfehlen das Arbeiten mit der B-LOCK Fliesen-
fixierung, damit Ihr Werkstück passgenau wird

Die Fixierung verhindert das Verrutschen des Materials.
Art.-Nr. Robustts_135

• Einstellbare Höhe und Druck (max. 40 mm)
• Kratzfester Blockierfuß mit einstellbarer Ausrichtung
• Kann an den Arbeitstischen befestigt werden
• Ergonomischer Griff



Das Material muss 
langsam direkt auf 
den schwarzen 
Kunststoffschutz 
gegossen werden.

GEBRAUCH

AUTOMATISCHES 
MISCHEN

Bis zu 50 kg 
Material-Volumen.

TECHNISCHE 
DATEN

MIXER 50 SUPER

Motor 1.200 W - 230 V ~ 50 Hz

Gewicht 24 kg

Mischeimer 65 l

Fassungsvermögen 50 kg

Abmessungen 940 x 570 x 780 mm

Art.-Nr. 98300

Fahrbarer Zwangs-Mischer

Vorteil: Es ist möglich, die erste Mischung zu verarbeiten und 
die zweite Ladung schon mengen zu lassen.

Einsatzbereiche: Zum Anmischen von Materialien wie Mörtel, 
Estrich, Farbe und Firnis sowie Epoxyd-Materialien.

• Leistung von 1.200 Watt
•  50 kg Fassungsvermögen
•  Spezieller Mischfl ügel sorgt  
 für eine homogene Mischung  
 ohne Verklumpung

Homogenes
Verrühren ohne 
Klümpchenbildung.

Für leichtes 
und schnelles 
Umsetzen des 
Gerätes.

HOMOGENES 
MISCHEN

LIEFERUMFANG: 
1x MIXER + 2x MISCHEIMER 65 l

Professionelle Tauchwasserpumpe für 
die Wasserzirkulation in Tischsägen
• Zuverlässig  
• Leistungsstark  
• Sicher

TECHNISCHE
DATEN

MODELL S0 MODELL S1 MODELL S2 MODELL S3

Motor 35 W
230 V ~ 50 Hz

50 W
230 V ~ 50 Hz

55 W
230 V ~ 50 Hz

60 W
230 V ~ 50 Hz

Isolationsklasse F F F F

Schutzart IP X8 X8 X8 X8

Förderhöhe max. 1,9 m max. 2,2 m max. 2,4 m max. 2,5 m

Liter/h. 700 l 900 l 950 l 1.250 l

Tischsäge

VIP,
EGO PLUS,
CLASS PLUS 
850 S

SUPERLUNGA, 
VIP 2125,
CLASS PLUS 
1300 S

ELITE 80 S,
EXPERT 400 S

SUPREME,
EXPERT, 
DYNAMIC

Art.-Nr. Robustts_004 Robustts_033 Robustts_005 Robustts_038

WASSERPUMPEN

•  Thermisch geschützter Motor
•  Ein Sicherungsschalter   
 verhindert das Starten   
 des Mixers bei angehobe-
 nem Motor

ROLLEN

Ersatz Mischeimer Rührwerk
Art.-Nr. Ruehrwerk_005
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Leistungsstarke, stabile Spezialscheibe für Feinsteinzeug. 
Engverzahnt!

Sehr sauberer Schnitt in härteste Materialien.

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug, Granit, Marmor

RAINBOW

TITAN FLASH

MASTER DRIVE® PERFEKT

MASTER DRIVE® PERFEKT PLUS

SPEZIALIST FÜR EXTREM 
HARTES FEINSTEINZEUG, 
GRANIT, MARMOR!

SPEZIALIST IN EXTREM 
HARTEM FEINSTEINZEUG!

SPEZIALIST IN EXTREM 
HARTEM FEINSTEINZEUG!

Ø
(mm)

Art.-Nr.

250 9414_

300 9415_

350 9416_

400 9417_

10
mm

ENGVERZAHNT
NARROW TOOTHING

Extrem saubere Schnittkanten in härtestem Feinsteinzeug.

Feine Schnitte, sehr saubere Schnittkanten bei wenig Staubentwicklung.

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug bis 20 mm, Keramik und alle Arten von Fliesen

SPEZIALIST FÜR 
HÄRTESTES FEINSTEINZEUG -
BIS 20 mm STÄRKE!

Ø
(mm)

Art.-Nr.

180 1033_

200 1034_

230 1035_

250 1038_

300 1036_

350 1037_

10
mm

Top Performance für härtestes Feinsteinzeug!

• Dünnes Stammblatt
• 8 mm Segmenthöhe
• Höchste Schnittgeschwindigkeit
• Nassschnitt

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug, Außenkeramik

Top Performance für härtestes Feinsteinzeug!

• Dünnes Stammblatt
• 10 mm Segmenthöhe
• Höchste Schnittgeschwindigkeit PLUS

Einsatzbereiche:
Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm, Außenkeramik

Ø
(mm)

Art.-Nr.

300 0860_

350 0863_

8
mm

ENGVERZAHNT
NARROW TOOTHING

ENGVERZAHNT
NARROW TOOTHING

PREMIUM +
PREMIUM +

PREMIUM +
PREMIUM +

PROBLEMLÖSER
PROBLEM SOLVER

PROBLEMLÖSER
PROBLEM SOLVER

TITANUMMANTELTES DIAMANTKORN
TITANIUM COATED DIAMOND GRAIN

TITANUMMANTELTES DIAMANTKORN
TITANIUM COATED DIAMOND GRAIN

Ø
(mm)

Art.-Nr.

Part. No.

250 0862_

300 0870_

350 0873_

10
mm

45° SCHNITTE
JOLLY CUT

• Höchste Schnittqualität PLUS
• Nassschnitt
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MAGNUMPREMIUM +
PREMIUM +

Problemlöser für sehr harte Granite!

Spezialverzahnung, Wechselsegmente.

Einsatzbereiche:
Granit, Hartgestein, sehr harte Klinker,
Porphyr, Quarzit und alle harten Materialien

Ø
(mm)

Art.-Nr.

Part. No.

300 6307_

350 6357_

400 6406_

18
mm

TOP GRANIT PLUS SANDWICH

8
mm

Top Preis-/Leistungsverhältnis!

Lärmreduziert durch Sandwich Stahlkern, Kurzzahnsegmente.
Hochwertige Diamanten im Segment. Hohe Schnittigkeit.

Einsatzbereiche:
Granit, Hartgestein, Quarzit, Porphyr, harte Klinker

Ø
(mm)

Art.-Nr.

300 9426_

350 94274

400 94284

HÖCHSTE
SCHNITTIGKEIT!

LÄRMREDUZIERT
NOISE REDUCED

LASERSCHWEISSUNG
LASER WELDING

LASER

KURZZAHNTECHNOLOGIE
SHORT-TOOTH SEGMENTS

SANDWICH STAHLKERN
SANDWICH STEEL CORE

SAND
WICH

10
mm

PREMIUM +
PREMIUM +

LÄRMREDUZIERT
NOISE REDUCED

LÄRMREDUZIERTES ARBEITEN
ZUM SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT!

KENNEN SIE
IHRE GRENZEN!

SCHÜTZEN SIE 
IHRE GESUNDHEIT!

DIE RICHTIGE
WERKZEUGWAHL!

SCHUTZ FÜR SIE
& IHRE UMWELT!

BESONDERS GEEIGNET
AUF TISCHSÄGEN 
FÜR GRANIT!

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ihr Fachhändler

Hinweis: Durch technische Weiter-

entwicklung und Anpassung an die 

Bedürfnisse des Marktes können sich 

Abbildungen, Farbgebung und technische 

Eigenschaften verändern. Bereits

ausgelieferte Ware wird aus diesen

Gründen nicht zurückgenommen.

Sortimentsänderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen

Geschäftsbedingungen der Firma

DIEWE Technik GmbH.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Quellangaben für alle erworbenen bzw. 

verwendeten Bilder und Grafiken der 

DIEWE GmbH können Sie unter:

www.diewe.de/impressum einsehen.

QR-Code scannen
und Website besuchen

Frachtkosten bei Bestellungen mit einem Materialwert
(Paketversand bis max. 30 kg):
unter 100,00 € 12,90 € Fracht 
bis 500,00 € 7,90 € Fracht
über 500,00 € Frachtfrei

Speditionsversand (Palettenfracht) innerhalb Deutschlands:
unter 2.000,00 € netto 50,00 € netto Pauschale je Maschine 

ab 2.000,00 € netto Frachtfrei

Au
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DIEWE Technik GmbH
Industriestraße 21
86438 Kissing
Germany

Tel. +49  8233  2118-395
Fax +49  8233  2118-397
www.diewe.de
diewetechnik@diewe.de

Geschäftsführer: 
Hildegard Baader
Amtsgericht Augsburg HRB 20156
USt-IdNr: DE265859207




