
TROCKENBOHREN IN BETON
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WIR EMPFEHLEN UNSER TROCKENBOHRSYSTEM FÜR BOHRKRONEN BIS Ø 132 mm!
WE RECOMMEND OUR DRY DRILLING SYSTEM FOR CORE BITS UP TO Ø 132 mm!

Saugrotor für Trockenbohrkronen
M18 Muffe auf 1¼´´ Zapfen 
Suction rotor 1¼´´ for dry bits
M18 female  to 1¼´´male
Art.-Nr./Part. No. KBS_088

Gasdruck-Zentrierstange  
inkl. Zentrierspitze
Gas spring centering rod 
incl. centering tip
Art.-Nr./Part. No. 73061

Ersatzzentrierspitzen
Replacement centering tip
Art.-Nr./Part. No. 73062

ROBUST BM18S 
Maschine mit Softschlag-Funktion 
Drilling machine with
soft percussion mechanism
Art.-Nr./Part. No. 35618

STAUBSCHUTZ-
VERORDNUNG!

Absaugung für Dosensenker mit DAS 
System für staubfreies Arbeiten  

PVC Absaugring
M16 Muffe  M16  Zapfen
Art.-Nr. 73042 

Capture device for core drills with 
DAS system for dust-free working 

PVC capture device
M16 female  M16 male
Part. No. 73042

Durch Verwendung einer Staubabsaugung schützen
Sie sich und erhöhen die Standzeit der Bohrkrone.

By using a dust extractor you protect yourself and
increase the life of the core drill.

Zentrierspitze
Centering tip

M18 Muffe  M16 Zapfen
M18 female  M16 male
Art.-Nr./Part. No. 73046

Art.-Nr.

Part. No.

Absaugung 73042

Adapter 73046

Art.-Nr.

Part. No.

Zentrierspitze 130 mm 73041

Zentrierspitze 140 mm 73055

Zentrierspitze 150 mm 73057

FÜR DOSENSENKER!
FOR CORE DRILLS!

SIEHE DIEWE TECHNIK
MASCHINENPROGRAMM
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DIEWE GmbH Diamantwerkzeuge
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Tel. +49   8233  2118-0
Fax +49  8233  2118-399
www.diewe.de
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TROCKENBOHREN IN ARMIERTEN BETON -

DRY DRILLING IN REINFORCED CONCRETE -

Piktogramme 

Bitte achten Sie auf die Symbole
für den Anwendungsbereich!

Pictograms

Please pay attention to the symbols indicating
the mode of application!

LASER

HOCHFREQUENZ
LASERSCHWEISSUNG
HIGH FREQUENCY LASER WELDING

PRÄZISES BOHREN
PRECISE DRILLING

TROCKENSCHNITT
DRY CUT

A-TriX®

SEGMENT TECHNOLOGY
SEHR HOHE STANDZEIT
VERY LONG LIFETIME

KURZZAHNTECHNOLOGIE
SHORT-TOOTH SEGMENTS

Bisher galt die Regel:

Kernbohren und Dosensenken in armierten Beton ist nur im Nassverfahren möglich.
In der Praxis gibt es aber Situationen, bei denen das Bohren mit Wasser problematisch ist.
So hat beim Bohren überkopf, Arbeiten bei frostigen Witterungsbedingungen
oder in bewohnten Bereichen das Trockenbohren große Vorteile.

Mit dem Einsatz von A-TriX® Dosensenkern und A-TriX® Bohrkronen, in Verbindung mit
einer Bohrmaschine mit Softschlag-Funktion und geeigneter Staubabsaugung, kann sowohl
freihand als auch ständergeführt trocken in armierten Beton gebohrt werden.

In den A-TriX®-Segmenten sind Diamanten in hoher Konzentration in einem exakt gleichbleibenden 
geometrischen Muster eingefügt. Daraus resultieren eine lange Werkzeuglebensdauer und hohe 
Schneidleistung.

So far, the rule was:

Core drilling in reinforced concrete is only possible with wet drilling.
But there are situations where drilling with water is problematic, e.g. drilling overhead,
working in frosty weather or drilling in living areas.

With the useage of A-TriX® core drills and A-TriX® drill bits in combination with a
drill motor with soft impact technology and a suitable dust extraction dry drilling
with or without stand guide in reinforced concrete is possible.

In the A-TriX® segments, the diamonds are highly concentrated and arranged in one constant
geometric pattern. The result is a long service life and a high cutting performance.

IST DAS ÜBERHAUPT MÖGLICH?

IS THAT EVEN POSSIBLE?
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ZUBEHÖR DIAMANT-BOHRSYSTEM

Art.-Nr.

Part. No.

73059

Adapter
R 1¼"  M16  Zapfen 
passend zu Saugrotor 73058

Adapter
R 1¼"  M16 male
suitable for suction rotor 73058

Art.-Nr.

Part. No.

73058

Saugrotor 1¼"
für Trockenbohrkronen
M16 Muffe   1¼" Zapfen

Suction rotor 1¼" for dry bits
M16 female   1¼" male

1-1/4" UNC

Trockenbohrung in Beton und Beton armiert in Verbindung
mit Staubabsaugung und Softschlagmaschine!

Dry drilling concrete and reinforced concrete in conjunction 
with dust extraction and soft percussion machine.

Der neue Standard für Trockenbohren.
A-TriX® Technology für maximale Leistung!

• A-TriX® Segmente 
• 10 mm Segmente
• Spezieller Trägerkörper
• Optimiert für Trockenbohrung
• Einsatz mit Softschlag-Maschine

Einsatzbereiche mit Softschlag und Absaugung:
Kalksandstein alle Rohdichten, Stahlbeton, 
Mauerwerk

Einsatzbereiche ohne Softschlag:
Ziegel, Leichtbeton, Estich, Ytong

The new standard for dry drilling.
A-TriX® Technology for maximum performance!

• A-TriX® Segments
• 10 mm Segments
• Special steel core 
• Perfect for dry drilling
• Usage with soft percussion machine

Application with soft percussion and suction:
Sand-lime brick all raw densities, reinforced 
concrete, masonry

Application without soft percussion:
Brick, lightweight concrete, screed, Ytong

Nutzlänge/Length 400 mm

SPEZIELLER
TRÄGERKÖRPER!

PREMIUM +
A-TriXA-TriX

Scan QR code
to see the video

QR-Code scannen 
und Video ansehen 

Art.-Nr.

Part. No.

KBS_088

Saugrotor für
Trockenbohrkronen
M18 Muffe   1¼" Zapfen

Mit Staubabsaugung arbeiten!

Suction rotor for dry bits
M18 female   1¼" male

Operate with dust removal!

KURZZAHNTECHNOLOGIE
SHORT-TOOTH SEGMENTS

HOCHFREQUENZ-LASERSCHWEISSUNG
HIGH FREQUENCY LASER WELDING

LASER

SEHR HOHE STANDZEIT
VERY LONG LIFETIME

PRÄZISES BOHREN
PRECISE DRILLING

10 m
m

SEGMENTE
SEGMENTS

®

Ø
(mm)

Segmente Art.-Nr.

Stück x B x H Part. No.

102 6 x 3,4 x 10 79357

112 7 x 3,4 x 10 79358

122 7 x 4,0 x 10 79359

127 7 x 4,0 x 10 79360

132 8 x 4,0 x 10 79361

Ø
(mm)

Segmente Art.-Nr.

Stück x B x H Part. No.

52 3 x 3,4 x 10 79351

56 3 x 3,4 x 10 79352

68 4 x 3,4 x 10 79353

76 4 x 3,4 x 10 79354

82 5 x 3,4 x 10 79355

92 5 x 3,4 x 10 79356

10
mm

10
mm

1-
¼"

1-
¼"

S O F T
S O F T

Weitere Größen auf Anfrage!
Additional dimensions on request!

1-1/4" Aufnahme 
1-1/4" Connection 

INNOVATION –
TROCKENBOHREN
IN BETON!
MIT STAUBABSAUGUNG!



TROCKENBOHREN IN BETON

Softschlagtechnik & Absaugvorrichtung
Die Softschlagtechnik arbeitet mit bis zu 41.000 Schlägen/min. Beim Bohren ist damit nur noch ein leichtes Vibrieren wahrzunehmen. Im Vergleich zur
herkömmlichen Schlagfunktion zerstört sie das Diamantkorn im Einsatz nicht, sondern unterstützt dazu den Zerspanungsvorgang. 

Die Verwendung einer Absaugvorrichtung wird seit jeher nicht nur empfohlen, sondern mit den neuen Staubgrenzwerten Januar 2019 ausdrücklich
gefordert. Maschine und Anwender werden geschützt und die Bohrleistung deutlich verbessert.

 Fazit: Mit dem Einsatz einer Softschlagbohrmaschine, der dazugehörigen Absaugvorrichtung
 und unserer A-TriX®3Speed können Sie nun auch zukünftig „trocken“ in Beton bohren.

Soft Percussion Technology & Suction Device
The soft percussion technology operates with up to 41.000 impacts per minute. During drilling, only a slight vibration is perceived.
Compared to the conventional impact function, it does not destroy the diamond grain during use, but rather supports the machining process.

The use of a suction device has always been not only recommended, but explicitly required with the new dust limits January 2019.
Machine and user are protected and the drilling performance is significantly improved.

 Conclusion: With the use of a soft percussion drill, the associated extraction device and our A-TriX®3Speed drill bit,
 you can dry drill in concrete in the future.
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SEGMENTE
SEGMENTS

®

KURZZAHNTECHNOLOGIE
SHORT-TOOTH SEGMENTS

HOCHFREQUENZ-LASERSCHWEISSUNG
HIGH FREQUENCY LASER WELDING

LASER

SEHR HOHE STANDZEIT
VERY LONG LIFETIME

PRÄZISES BOHREN
PRECISE DRILLING

Ideal für Bohrmaschinen mit 
Softschlagwerk (ROBUST BM18S)!

• A-TriX®-Segmente
• Sehr hohe Standzeit
• Verstärkter Spezial-Trägerkörper
• Trockenbohrung
• Optimiert für Staubabsaugung mit DAS System
• Einzigartiges Design

Nutzlänge jeweils 70 mm.

Einsatzbereiche:
Beton, hochverdichteter Kalksandstein, sowie harte 
Werkstoffe mit einer Rohdichte > 2,0

For drills with soft percussion
mechanism (ROBUST BM18S)!

• A-TriX® Segments
• Very long lifetime
• Reinforced special-carrier-body
• Dry drilling
• Optimized for dust extraction with DAS System
• Unique design

Usable length 70 mm each.

Application:
Concrete, highly compressed lime sandstone and 
hard materials with > 2,0 density

TIPP: MIT ENTSPRE-
CHENDER STAUB-
ABSAUGUNG KÖNNEN
SIE DIE STANDZEIT
BIS ZU 30% ERHÖHEN!

TIP: WITH APPROPRIATE 
DUST EXTRACTION YOU 
CAN INCREASE THE
SERVICE LIFE TIME UP
TO 30%!

OPTIMIERTES TROCKEN- 
BOHREN IN BETON UND
ARMIERTEM BETON MIT
SOFTSCHLAG! 

Ø
(mm)

Anschluss Art.-Nr.

Connection Part. No.

68 M16 70902

82 M16 70903

10
mm

Ø
(mm)

Anschluss Art.-Nr.

Connection Part. No.

68 M16 70900

82 M16 70901

10
mm

Seitenschlitz
Bananenschlitz
Empfohlene Anwendung mit
Staubabsaugung
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